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Обзор продукта 
 Система хранения данных МАЯК серии SS-OKA-OS61 представляет собой 
высокопроизводительную all-flash систему хранения, оптимизированную для нужд 
средних и крупных предприятий.  

В системе хранения данных используется технология для флеш-накопителей, 
которая обеспечивает большой объем хранения данных, быстрый доступ к ним, 
высокую доступность и эффективное использование в удобном и энергосберегающем 
форм-факторе. 

СХД предлагает комплексные и превосходные решения, использующие 
различные механизмы повышения эффективности для обеспечения лучшей в отрасли 
производительности. Эти решения помогают клиентам максимизировать 
рентабельность инвестиций (ROI) и соответствовать требованиям различных сценариев 
применения, таких как обработка транзакций в реальном времени (OLTP) и 
аналитическая обработка в реальном времени (OLAP) больших баз данных, 
высокопроизводительные вычисления (HPC), виртуализация серверов и 
инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI). 

Помимо предоставления корпоративным пользователям 
высокопроизводительных и эффективных сервисов хранения данных, СХД 
поддерживает передовые технологии резервного копирования данных и восстановления 
после сбоев, обеспечивая безопасную и бесперебойную работу сервисов хранения 
данных. Кроме того, системы хранения данных СХД предлагают различные способы 
простого управления и удобного локального/удаленного обслуживания, что 
значительно снижает затраты на управление и обслуживание. 
 

Основные характеристики 
Особенность СХД МАЯК серии SS-OKA-OS61: 
СХД объединяют функции SAN и NAS в одном наборе аппаратного и 

программного обеспечения без использования независимых шлюзов NAS. Системы 
поддерживают такие протоколы, как NFS, CIFS, S3, HTTP, FTP, FC (протокол FC-SCSI 
на основе SCSI-портов или протокол FC-NVMe на основе NVMe-портов), iSCSI и NVMe 
через RoCE. Как SAN, так и NAS могут масштабироваться до нескольких контроллеров. 
Хосты могут получать доступ к любому LUN или файловой системе через 
интерфейсный порт на любом контроллере. 

СХД используют преимущества технологии для работы с миллионами операций 
ввода-вывода в секунду (IOPS), сохраняя при этом стабильно низкую задержку. 

Технология использует ряд оптимизаций для флеш-накопителей. Он связывает 
процессоры контроллера с процессорами твердотельных накопителей, чтобы 
координировать работу алгоритмов твердотельных накопителей между этими 



 

процессорами, тем самым обеспечивая высокую производительность и надежность 
системы.  

В СХД используются распределённые файловые системы, то есть файловые 
системы не принадлежат какому-то конкретному контроллеру. Директории и файлы в 
файловой системе равномерно распределяются между всеми контроллерами с помощью 
алгоритма балансировки. 

СХД поддерживают как горизонтальное, так и вертикальное масштабирование, 
обеспечивая гибкую масштабируемость при сохранении высокой производительности. 

СХД предлагает передовые технологии защиты, которые минимизируют риски 
выхода дисков из строя и потери данных, а также защищают данные от 
катастрофических сбоев, обеспечивая непрерывную работу системы: 

- Защита контроллеров от сбоев; 
- RAID 2.0+; 
- Защита от отключения питания; 
- Глобальное выравнивание износа и защита от износа; 
- Расширенная защита данных. 

В СХД используются онлайн-расширение емкости и ротация дисков для 
обеспечения бесперебойной работы во время планового технического обслуживания. 

СХД используют несколько технологий применения ресурсов для гибкого 
управления ресурсами и обеспечения максимальной окупаемости инвестиций (ROI) для 
клиентов. 

В СХД используются функции высокой безопасности системы, такие как: 
- Безопасность каналов управления; 
- Безопасные протоколы и порты; 
- Изоляция между служебными и управляемыми портами; 
- Безопасность управления хранилищем. 

В СХД используются передовые технологии виртуализации, искусственного 
интеллекта и повышения эффективности. 

В СХД используется технология плавного регулирования скорости вращения 
вентиляторов, а также технологии Dedupe и Compression для снижения затрат. Кроме 
того, они предоставляют набор инструментов для управления и обслуживания, которые 
упрощают эксплуатацию и техническое обслуживание. 

Облачная интеллектуальная система управления DME IQ расширяет 
возможности пользователей в области эксплуатации и технического обслуживания и 
позволяет проводить плановое техническое обслуживание для предотвращения 
потенциальных рисков. 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 
Архитектура устройства 2 U корпус контроллера с 

интегрированными дисками (25 слотов 
диска) 

Максимальное количество контроллеров на 
корпус 

2 

Максимальное количество контроллеров 32 
Максимальное количество SSD для всей 
системы 

4800 

Максимальное количество SSD на 1 
контроллер 

300 



 

Максимальное количество SSD NVMe 300 
Количество процессоров на контроллер 3 CPU 
Размер кэша на контроллер 512 ГБ на контроллер (16 x 32 ГБ) 
Зеркальный канал на корпус контроллера В корпусе: 2 х 100 Гбит/с RDMA 

Между корпусами: 8 x 25 Гбит/с RDMA 
для прямых соединений или 4 х 100 
Гбит/с RDMA для переключенных тканей 

Поддерживаемый тип корпуса диска Корпус диска SAS: 2 U, 12 Гбит/с, 25 х 
2,5-дюймовые диски 

Дисковые корпуса SAS, поддерживаемые 
корпусом контроллера 

11 

Связь между корпусами дисков SAS Витая пара: 1 м, 2 м, 3 м и 5 м 
Оптический кабель: 15 м 

Масштабирование с использованием 
интерфейсных модулей RDMA 25/100 Гбит/с 

Витая пара: 3 м 
Оптический кабель: 10 м 

Тип и длина фронтальных кабелей DLC к DLC многорежимный (8, 10, 16, 25 
или 32 Гбит/с): 3 м, 10 м, 20 м, 50 м и 100 
м 
MPO в MPO многорежимный (40 или 100 
Гбит/с): 3 м, 10 м, 20 м, 50 м и 100 м 
LC- LC однорежимный (16 Gbit/s Fibre 
Channel или 10GE): 10 км (оптические 
модули предоставляются, а оптические 
волокна должны быть подготовлены 
клиентами.) 
Электрический порт 10GE: длина кабеля 
не может превышать 10 м (включая 10 м). 
Тип кабеля CAT6A или CAT7. 

Диск для софта в каждом контроллере диск M.2 SATA 3.0 (240 ГБ) 
Система охлаждения контроллеров 5+1 
Порты управления и технического 
обслуживания 

Каждый контроллер: 
2 x порты сети технического 
обслуживания GE 
1 x последовательный порт 

Системный уровень MTBF 700,000 часов 
Системный MTTR 2 часа 
Доступность системы 0.99999 
Пропускная способность системного шина 
(двойные контроллеры) 

3 x 40 x PCIe 3,0 x 2 x 2 

Количество модулей ввода/вывода, 
заменяемых в горячей форме, на контроллер 

6 

Модуль интерфейса SmartIO Каждый модуль содержит четыре 
оптических порта. Тип порта может быть 
8, 16, 32 или 64 Гбит/с Волоконный канал, 
10 или 25 Гбит/с Ethernet & iSCSI 
(оптический порт, включая DTOE), 25 
Гбит/с и 10 Гбит/с Ethernet & iSCSI 
(включая DTOE). 

Модуль интерфейса GE 4 порта GE (медь) 



 

10 GE-интерфейсный модуль 4 порта 10GE (медь) 
40GE/100GE интерфейсный модуль 2 порта 40 или 100GE (оптика) 
Модуль интерфейса RoCE 25 Гбит/с 4 порта 25 Гбит/с (оптика) 
Модуль интерфейса RoCE 100 Гбит/с 2 порта 100 Гбит/с (оптика) 
12 Гбит/с SAS интерфейсный модуль Поддерживается 
100 Гбит/с Модуль интерфейса RDMA Поддерживается 
Модуль интерфейса RDMA 25 Гбит/с Поддерживается 
Типы горячих интерфейсных модулей 4-портовый 8 Гбит/с Волоконный 

интерфейсный модуль (1822) 
4-портовый 16 Гбит/с Волоконный 
интерфейсный модуль (1822) 
4-портовый 32 Гбит/с Волоконный 
интерфейсный модуль (1822) 
4-портовый 64 Гбит/с Волоконный 
интерфейсный модуль (1822) 
4-портовый модуль электрического 
интерфейса 10GE (1822) 
4-портовый модуль интерфейса 10GE 
(1822) 
4-портовый модуль интерфейса 25GE 
(1822) 
2-портовый модуль интерфейса 40GE 
(1822) 
2-портовый модуль интерфейса 100GE 
(1822) 
4-портовый 25 Гбит/с модуль интерфейса 
RoCE (1822) 
2-портовый 100 Гбит/с модуль интерфейса 
RoCE (1822) 

Бортовые порты ввода/вывода на контроллер Два порта SAS 
Технические характеристики 2,5-дюймовых 
SAS SSD, поддерживаемых 25-слотыми 
контроллерами и дисковыми корпусами 

960 ГБ/1,92 ТБ/3,84 ТБ/7,68 ТБ/15,36 ТБ 

Твердотельных накопителей NVMe 1.92 ТБ/3,84 ТБ/7,68 ТБ/15,36 ТБ/30,72 ТБ 
Уровень RAID RAID 5 (до 14+1) 

RAID 6 (до 23+2) 
RAID-TP (до 22+3) 
RAID 10 (до 2+2) 

Максимальная эффективная емкость пула 
хранения (TiB) 

8192 

Максимальная эффективная мощность 
корпуса контроллера (TIB) 

4096 

Максимальное количество LUN в пуле 
хранения 

32768 

Максимальное количество хранилищ на 
корпус контроллера 

8 

Максимальное количество доменов диска на 
корпус контроллера 

8 



 

Максимальное количество доменов на 
дисковый массив 

16 

Максимальное количество дисков в домене 
диска 

600 

Максимальное количество логических 
портов (на кластер) 

4096 

Максимальное количество логических 
портов VTEP (на контроллер) 

1 

Максимум. количество VLAN (на кластер) 4096 
Максимальное количество подключений 
IPsec (на контроллер) 

512 

Максимальное количество хостов (порты 
Fibre Channel) 

8192 

Максимальное количество хостов (от портов 
iSCSI) 

8192 

Максимальное количество хостов (NVMe 
над TCP-портом) 

4096 

Максимальное количество хостов в 
принимающей группе 

512 

Максимальное количество LUN 32768 
Максимальное количество групп LUN 8192 
Минимальная вместимость LUN 512 КБ 
Максимальная вместимость LUN 256 Тб 
Максимальное количество инициаторов 
iSCSI в одной системе 

8192 

Максимальное количество файловых систем 16386 
Минимальная емкость файловой системы 1 ГБ 
Максимальная емкость файловой системы 32 ПБ 

 
Дополнительные характеристики системы 

Автоматизация RAID в СХД: 
• Улучшение восстановления данных: Технологии виртуализации в СХД 

автоматизируют распределение нагрузки, ускоряя восстановление работы 
при сбое дисков. 

• Минимизация рисков сбоев: при сбое одного накопителя, оставшиеся 
диски в домене СХД способны быстро реконструировать данные, снижая 
вероятность массового сбоя. 

Модули питания от батарей в контроллерах: 
• Защита данных при сбоях питания: Встроенные в контроллеры СХД 

модули питания сохраняют кэш на накопители, предотвращая потерю 
данных. 

Контроль и управление нагрузкой: 
• Оптимизация износа накопителей: СХД контролирует нагрузку на 

каждый диск, предотвращая избыточный износ и увеличение расходов. 
• Интеллектуальное перераспределение нагрузки: Система определяет 

диски с критическим уровнем износа и перенаправляет данные, облегчая 
их работу. 

 
Гарантийный срок – от 1 года до 5 лет. 


